PORTARIA REALTIME FINGER

Informagtes Técnicas

Dimensdes 17, Eemx 12,6 cm

Tempo de Envio de Registros - 3 Segundos

Temperatura Comercial

Duracao da bateria = 8 horas

Tempo de recarga da bateria a0 minutos

Fonte alimentacao Bivolt automatico, 12Vde@1.0A
Comunicacao GPRS/SG/TCP-IPAN

Massa B50g

Calxa de Hastico de dimensdes reduzidas, com display de
mensagens, teclado multifuncional de 16 ou 20 teclas, Buzzer
sonoro, officio para descarga de Bastao de Ronda L50O Ineltec &
leltor de cartao de proximidade Mifare. Acompanha fonte de
almentagao bivolt, suporte de fivagao, buchas e parafusos.
Litilizado para efetuar o registro de entrada e salda dos
colaboradores nos postos de trabalho com possibildade de
tipificagac (opgéo 20 teclas). O registro pode ser realizado através
da digitagao da matricula do colaborador, apresentagao do cartao
de proximidade Mifare & blometria. A leitura da biometria € sempre
am conjunto com uma das outras opgdes. O uso do cartao de
proximidade & o mais indicado, pols dimina a necessidade de o
colaborador ter que digitar a sua matricula no momento do registro
reduzindo o tampo entre as marcagies.,

As infommagdes podemn ser visualizadas atraves de relatdrios de
rmovimentagao disponfvels no sistema Rondaweab ou Pontualle, Se
preferir, um argquivo de exportagae pode ser gerado para a
realizacao da importagao dessas informacdes em softwares de
tratamento de ponto ja utiizado pelo cliente, O processo de
cadastro de blometria pode ser iniclado e efetuado no proprio
equipamants, pelo cliente, utilizando uma  Maticula/Cartao
definido como Cadastrador, normalmente chamado de (Mestre),
ol pode ser iniclado remotamente através de comandos onling
enviados pela equipse de supaorte Inefiec,

Apds Realizagao do cadastro da biometria do colaborador em um
equipamanto & possivel erviar os dados de cadastro para todos os
postos onde © mesmo terd paermissdo para efetuar o seu registro
de ponto, nao havendo necessidade do processo de cadastro em
cada posto de trabalho, Para o botao de Vigia Alerta ol Presenca
de porero, pode ser agendado horarios afravés do sistema
Rondaweb. Caso esses agendamentos nao sgam cumpridos o
gigtema  Rondaweb dispara uma mensagem &m forma  de
ooorréncla para a tela de monitorameants informando que o Vigia
Alerta deiou de ser efetuado no hordrio programado. Possui
botao de Panico fixo para ser acionado em situagdes de
BMmergéncia.

Fossul memdna interna para armazenamento de registros em
Casos de auséncla de acesso a internet.

Empresas

Pequenas, médias, & grandes empresas com a necessidade de
realizar um acompanhamento getrénico das marcagdes de ponto
efetuadas por seus colaboradores on-line &fou controle de Ronda
de vigllantes.

Em departamentos de recurscs humancs para agilizar & otimizar o
processo de fechamento de ponto.

Escritérios de Contabilidade

Fara escritdrios de contablidade que querem oferecer a seUs
clientes o fecharmento de ponto eletrénico como sandgo adicional.

Pode ser utilizade em conjuntoe com os
seguintes recursos Rondaweb.

* Gerenciamento;

* Ronda Completa;

* Presenca de Porteiros;

* PAnico;

* Descarga de Bastdes de Ronda LS50 Ineltec;

* Gestao de Frequéncia de Colaboradores;

* Pontualle;

* Monitor RealTime/AWebMonitor/ Whatsapp Report.

- Total transparéncia na prestagac de sandco.,

- Tratamento das informagdes e suas deliberagdes em tampo real.

- Monitoramento Beal time da entrada e saida dos colaboradores
nas unidades de servico.

- Critica das marcagées que estdo em inconformidade com as
regras internas de cada emprasa,

- Gerenclameanto remoto das marcagdes de ponto realizadas nos
postos de trabalho.

- Ganho de tempo e agilidade no processo de fechamento de
peonito.



